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Prestatieverklaring voor JI ECO PIR volgens EN 13165:2012+A2:2016, overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011.

Prestatieverklaring

nr. ECO-DoP-20260709-NL

1. Unieke identificatiecode van het producttype JI ECO PIR
2. Type, partij- of serienummer of enig ander element

waarmee het bouwproduct kan worden geïdentificeerd, zoals vereist op grond van artikel 11, lid 4
Zie verpakking/productetiket

3. Beoogd gebruik of beoogde gebruiken van het bouwproduct, in overeenstemming met de toepasselijke 
geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant voorzien

Thermische isolatie 
voor gebouwen

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals vereist 
krachtens artikel 11, lid 5

NV JORIS IDE
Hille 174, 8750 Zwevezele, België

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de
gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, gespecificeerde taken omvat

Niet van toepassing

6. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van
de prestatieconstantie van het bouwproduct zoals uiteengezet in bijlage V bij de BPR

Systeem 4

7. In het geval van de prestatieverklaring betreffende een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt EN 13165:2012+A2:2016

8. In het geval van de prestatieverklaring betreffende een bouwproduct waarvoor een Europese technische 
beoordeling is afgegeven

Niet van toepassing

9. Aangegeven prestaties

Essentieel kenmerk Prestatie Geharmoniseerde 
technische specificatie

dN 30 mm 1,50 EN 13165:2012+A2:2016

Thermische weerstand Rd [(m²·K)/W]
dN 40 mm
dN 60 mm

2,00
2,90

Thermische weerstand dN 100 mm 4,70

Warmtegeleidingsvermogen λd [W/(m·K)] 0,022

Dikte dN: 30, 40, 60, 100 mm T2

Brandgedrag Brandgedrag B-s2, d0
Duurzaamheid van de brandreactie bij 
blootstelling aan hitte,verwering, veroudering/afbraak

De brandprestaties van PU verslechteren niet na verloop van tijd.

dN 30 mm 1,50

Duurzaamheid van de thermische weerstand 
tegen hitte, verwering, veroudering/degradatie

Thermische weerstand Rd [(m²·K)/W] dN 40 mm 
dN 60 mm
dN 100 mm

2,00
2,90
4,70

Warmtegeleidingsvermogen λd [W/(m·K)] 0,022
Dimensionale stabiliteit NPD*
Vervorming onder gespecificeerde drukbelasting 
en temperatuuromstandigheden NPD*

Druksterkte Druksterkte NPD*

Treksterkte/buigsterkte Treksterkte loodrecht op de vlakken NPD*
Duurzaamheid van de druksterkte tegen 
veroudering/degradatie Kruip bij drukbelasting NPD*

Waterdoorlatendheid Wateropname op korte termijn 
Vlakheid na eenzijdige bevochtiging NPD*

Waterdampdoorlaatbaarheid Waterdampdoorlaatbaarheid NPD*
Akoestische absorptie-index Geluidsabsorptie NPD*
Vrijkoming van gevaarlijke stoffen in het 
binnenmilieu Geen geharmoniseerde testmethode beschikbaar

Continu smeulende verbranding Continu smeulende verbranding NPD*

*Geen prestaties vastgesteld

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring is afgegeven, in 

overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend namens en in opdracht van de fabrikant:
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Déclaration de performance (DoP) pour le JI ECO PIR conformément à la norme EN 13165:2012+A2:2016, en application du règlement 
(UE) n° 305/2011.

Déclaration de performance 

N° ECO-DoP-20260709-FR

1. Code d'identification unique du type de produit JI ECO PIR

2. Type, numéro de lot ou de série, ou tout autre élément
permettant l’identification du produit de construction conformément à l’article 11, paragraphe 4

Voir l’emballage/l’étiquette du 
produit

3. Utilisation ou utilisations prévues du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée 
applicable, telles que prévues par le fabricant

Isolation thermique des 
bâtiments

4. Nom, dénomination commerciale enregistrée ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à 
l’article 11, paragraphe 5

NV JORIS IDE
Hille 174, 8750 Zwevezele, Belgique

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du
mandataire dont le mandat couvre les tâches spécifiées à l’article 12, paragraphe 2

Sans objet

6. Système ou systèmes d’évaluation et de vérification de la
la constance des performances du produit de construction, tels que définis à l’annexe V du RPC

Système 4

7. Dans le cas d’une déclaration de performance concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée EN 13165:2012+A2:2016

8. Dans le cas d’une déclaration de performance concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique 
européenne a été délivrée

Sans objet

9. Performances déclarées

Caractéristique essentielle Performance Spécification technique 
harmonisée

dN 30 mm 1,50 EN 13165:2012+A2:2016

Résistance thermique Rd [(m²·K)/W]
dN 40 mm
dN 60 mm

2,00
2,90

Résistance thermique dN 100 mm 4,70

Conductivité thermique λd [W/(m·K)] 0,022

Épaisseur dN : 30, 40, 60, 100 mm T2

Réaction au feu Réaction au feu B-s2, d0
Stabilité de la réaction au feu face à la chaleur,
aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation

Les performances au feu du PU ne se détériorent pas avec le temps.

dN 30 mm 1,50

Durabilité de la résistance thermique face à la 
chaleur, aux intempéries, au vieillissement et à la 
dégradation

Résistance thermique Rd [(m²·K)/W] dN 40 mm 
dN 60 mm
dN 100 mm

2,00
2,90
4,70

Conductivité thermique λd [W/(m·K)] 0,022

Stabilité dimensionnelle NPD*
Déformation sous une charge de compression et à 
des conditions de température spécifiées NPD*

Résistance à la compression Résistance à la compression NPD*

Résistance à la traction/à la flexion Résistance à la traction perpendiculaire aux faces NPD*

Durabilité de la résistance à la compression face au 
vieillissement/à la dégradation

Fluage en compression NPD*

Perméabilité à l'eau Absorption d’eau à court terme Planéité 
après mouillage d’un seul côté

NPD*

Perméabilité à la vapeur d’eau Transmission de la vapeur d'eau NPD*

Indice d'absorption acoustique Absorption acoustique NPD*

Émission de substances dangereuses dans 
l’environnement intérieur

Aucune méthode d'essai harmonisée disponible

Combustion avec incandescence continue Combustion incandescente continue NPD*

*Performances non déterminées

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l’ensemble des performances déclarées. La présente déclaration de performance est établie,
conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus. 

Signé pour le compte et au nom du fabricant :
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Leistungserklärung für JI ECO PIR gemäß EN 13165:2012+A2:2016, gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

Leistungserklärung

Nr. ECO-DoP-20260709-DE

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps JI ECO PIR
2. Typ-, Chargen- oder Seriennummer oder jedes andere Element

, das die Identifizierung des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4 ermöglicht
Siehe Verpackung/Produktetikett

3. Verwendungszweck oder Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der geltenden harmonisierten 
technischen Spezifikation, wie vom Hersteller vorgesehen

Wärmedämmung für 
Gebäude

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke sowie Kontaktadresse des Herstellers gemäß 
Artikel 11 Absatz 5

NV JORIS IDE
Hille 174, 8750 Zwevezele, 
Belgien

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktadresse des
Bevollmächtigten, dessen Mandat die in Artikel 12 Absatz 2 genannten Aufgaben umfasst

Nicht zutreffend

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der
Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V der Bauprodukteverordnung (CPR)

System 4

7. Im Falle einer Leistungserklärung für ein Bauprodukt, das unter eine harmonisierte Norm fällt EN 13165:2012+A2:2016

8. Im Falle einer Leistungserklärung für ein Bauprodukt, für das eine Europäische Technische Bewertung vorliegt Nicht relevant

9. Deklarierte Leistungsmerkmale

Wesentliches Merkmal Leistung Harmonisierte 
technische 
Spezifikation

dN 30 mm 1,50 EN 13165:2012+A2:2016

Wärmewiderstand Rd [(m²· K)/W]
dN 40 mm
dN 60 mm

2,00
2,90

Wärmewiderstand dN 100 mm 4,70

Wärmeleitfähigkeit λd [W/(m·K)] 0,022

Dicke dN: 30, 40, 60, 100 mm T2

Brandverhalten Brandverhalten B-s2, d0
Beständigkeit des Brandverhaltens 
gegenüber Hitze,Witterungseinflüsse, Alterung/Zersetzung

Das Brandverhalten von PU verschlechtert sich mit der Zeit nicht.

dN 30 mm 1,50

Beständigkeit des Wärmewiderstands gegen 
Hitze, Witterungseinflüsse, 
Alterung/Zersetzung

Wärmewiderstand Rd [(m²· K)/W] dN 40 mm 
dN 60 mm
dN 100 mm

2,00
2,90
4,70

Wärmeleitfähigkeit λd [W/(m·K)] 0,022
Dimensionsstabilität NPD*
Verformung unter festgelegten Druckbelastungs- 
und Temperaturbedingungen NPD*

Druckfestigkeit Druckfestigkeit NPD*

Zug-/Biegefestigkeit Zugfestigkeit senkrecht zu den Flächen NPD*
Beständigkeit der Druckfestigkeit gegen 
Alterung/Zersetzung Druckkriechen NPD*

Wasserdurchlässigkeit Kurzzeitige Wasseraufnahme 
Ebenheit nach einseitiger Benetzung NPD*

Wasserdampfdurchlässigkeit Wasserdampfdurchlässigkeit NPD*
Schallabsorptionsindex Schallabsorption NPD*
Freisetzung gefährlicher Stoffe in die 
Innenraumluft Es liegt kein harmonisiertes Prüfverfahren vor

Dauerglühende Verbrennung Anhaltende Glutverbrennung NPD*

*Keine Leistungsangabe

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht den angegebenen Leistungsmerkmalen. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt. 

unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Herstellers:
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DoP for JI ECO PIR according EN 13165:2012+A2:2016, acc. regulation (EU) N° 305/2011. 

Declaration of Performance 

N° ECO-DoP-20260709-EN 

1. Unique identification code of the product-type JI ECO PIR 
2. Type, batch or serial number or any other element 

allowing identification of the construction product as required under Article 11(4) 
See packaging/product label 

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical 
specification, as foreseen by the manufacturer 

Thermal insulation 
for buildings 

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as 
required pursuant to Article 11(5) 

NV JORIS IDE 
Hille 174, 8750 Zwevezele 
Belgium 

5. Where applicable, name and contact address of the 
authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2) 

Not relevant 

6. System or systems of assessment and verification of 
constancy of performance of the construction product as set out in CPR, Annex V 

System 4 

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized 
standard 

EN 13165:2012+A2:2016 

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European 
Technical Assessment has been issued  

Not relevant 

9. Declared performances 

Essential characteristic Performance Harmonized technical 
specification 

Thermal resistance 

Thermal resistance Rd [(m2.K)/W] 

dN 30mm      1.50 
dN40mm              2.00 
dN 60mm        2.90 
dN 100mm          4.70 

EN13165:2012+A2:2016 

Thermal conductivity λd [W/(m.K)] 0.022 
Thickness dN : 30, 40, 60, 100 mm T2 

Reaction to fire Reaction to fire B-s2, d0 
Durability of reaction to fire against heat, 
weathering, ageing/degradation 

The fire performance of PU does not deteriorate with time. 

Durability of thermal resistance against 
heat, weathering, ageing/degradation 

Thermal resistance Rd [(m2.K)/W] 

dN 30mm       1.50 
dN 40mm        2.00 
dN 60mm      2.90 
dN 100mm            4.70 

Thermal conductivity λd [W/(m.K)] 0.022 
Dimensional stability NPD* 
Deformation under specified compressive 
load and temperature conditions NPD* 

 Compressive strength   Compressive strength NPD* 

 Tensile/flexural strength   Tensile strength perpendicular to faces NPD* 
 Durability of compressive strength against 
  ageing/degradation   Compressive creep NPD* 

  Water permeability   Short term water absorption 
  Flatness after one sided wetting NPD* 

 Water vapour permeability   Water vapour transmission NPD* 
 Acoustic absorption index   Sound absorption NPD* 
  Release of dangerous substances to the 
 indoor environment   No harmonized test method available 

 Continuous glowing combustion   Continuous glowing combustion NPD* 

*No Performance Determined

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is 

issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer:
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